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	Участники:
	  менеджеры, инженеры, проектировщики

	Копия:
	

	Предмет: Программа презентации P1,P2



Продолжительность семинара 2 дня.
Тренер Куклин И.
1 день

Тема P1

	10.00-10.30

10.30-10.50

10.50-11.20

11.20-12.20

12.20-12.35

12.35-13.35

13.35-14.05

14.05-15.05


	Обзор основного оборудования торговой марки Buderus  

Настенные котлы, напольные отопительные котлы, напольные конденсационные котлы, баки-водонагреватели, системы управления. Области применения, технические характеристики

КПД котла.

Определение понятия КПД. Нормативный КПД. Теплотехнический КПД. Методика расчета.

Устройства безопасной эксплуатации. Расчетный срок эксплуатации.

Устройство, принцип действия. Обзор нормативных документов. Требование к теплоносителю. Аварии и их причины.

Гидравлика, аэродинамика, теория сжигания топлива

Методики расчета.

Перерыв

Гидравлика, аэродинамика, теория сжигания топлива

Методики расчета.

Перерыв на обед

Настенные отопительные котлы Buderus Logamax U024/U022/ U042/U044/U054/U052

Типы настенных котлов, их конструктивные особенности и рекомендации по проектированию.

	15.05-16.00
	Напольные котлы с атмосферными горелками. 

Типы атмосферных котлов Buderus, их конструктивные особенности, принцип работы, условия эксплуатации, рекомендации по проектированию



	2 день.
Тема P2

Тренер Куклин И.

	

	10.00-11.00

11.00-12.00


	Напольные чугунные  котлы с вентиляторными горелками. 

Типы  котлов с вентиляторными горелками Buderus, их конструктивные особенности, технология Thermostream.

Условия эксплуатации и рекомендации по проектированию.

Напольные стальные отопительные котлы Buderus серии SK/SE.

Типы напольных стальных котлов Buderus серии SK/SE, конструктивные особенности, технология Thermostream.

Условия эксплуатации и рекомендации по проектированию.



	12.00-12.15

12.15-13.15

13.15-13.45


	Перерыв
ТЭО использования отопительной техники Buderus
Квинтэссенция преимуществ, оценка срока окупаемости оборудования.
Перерыв на обед



	13.45-16.00


	ТЭО использования отопительной техники Buderus
Квинтэссенция преимуществ, оценка срока окупаемости оборудования.
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